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1 Wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden sie wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
und zur Betriebsanleitung.

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen ibernehmen wir keine
Haftung.

Geben sie diese Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter, damit die Anleitung bei Bedarf zur
Verfligung steht.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit sie
bei Bedarf zur Verfligung stehen.

1.3 Verwendete Symbole

I f Hinweise und Informationen zur Bedienung der
nto Spindelhubgetriebe.

Nichtbeachtung kann zu Materialschdden fiihren und die
AChtU ng ' Funktion der Getriebeeinheit beeintrachtigen.

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder

A Wa rnung' schwerer Verletzung fiihren.
ELgE

Zur direkten Verlinkung mit den Produkten auf unserer
QR_ Ba rCOde Website. Kompatibel mit QR-Barcode Scanner Apps fir jedes

Android-, Apple-, und Windows-Smartphone / Tablet.

1.4  Qualifiziertes Personal

|

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Fachkrafte , die mit der
Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung der Spindelhubgetriebe und der damit
verbundenen Gefahren vertraut sind und durch ihre fachliche Ausbildung sowie Kenntnisse der
einschlagigen Normen und Bestimmungen Uber die entsprechenden Fahigkeiten verfiigen.
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1.5  Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende Warnungen, VorsichtsmaBnahmen und Hinweise dienen zu ihrer Sicherheit und
dazu, Beschadigungen des Hubgetriebe oder der mit ihm verbundenen Komponenten zu
vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und Hinweise zusammengestellt, die fiir den
Umgang mit dem Hubgetriebe allgemein giiltig sind.

|

BestimmungsgemalRe Verwendung:

Die Schnellhubgetriebe G1-G3 sind ausschlieRlich zum Ausfiihren von Hub-, Senk-, Kipp- und
Vorschubbewegungen bestimmt.

Hubkapazitdten entnehmen sie aus unserem Katalog oder unter www.neff-gewindetriebe.de
Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fur hieraus resultierende Schaden
haftet der Hersteller nicht.

Beim Einbau in Maschinen oder Anlagen ist die Inbetriebnahme solange untersagt, bis
festgestellt wurde, dass diese der EG-Richtlinie-Maschinen entspricht.

& Achtung!

Forderung nach Unfallverhiitungsvorschriften VBG14 / VBG 70:

Beim Betrieb von Schnellhubgetriebe in Theaterbiihnen (VBG 70), Hebebiihnen (VBG 14) oder
Hubanlagen mit Personengefahrdung, empfehlen wir grundsatzlich eine Sicherheitsfangmutter
als Absturzsicherung.

& Achtung!

Diese Betriebsanleitung muss in der Nahe des Gerates gut zuganglich aufbewahrt und allen
Benutzern zur Verfugung gestellt werden.

& Achtung!

Beschadigungsgefahr fiir das Hubgetriebe durch Lagerung & Transport!

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Schnellhubgetriebe setzt fachgerechte Lagerung,
Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Spindelhubgetriebe muss bei Transport und Lagerung gegen mechanische St6Re und
Schwingungen geschiitzt werden.

A Warnung!

Arbeiten an stromfiihrenden Teilen:
z.B.: Einbau von Sicherheitsendschaltern oder Anbau eines Antriebes dirfen nur von
ausgebildeten Elektrikern durchgefiihrt werden.
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2 Ubersicht Schnellhubgetriebe

Beschreibung eines Schnellhubgetriebes:
Neff Schnellhubgetriebe werden lberall dort eingesetzt, wo prazise Hub-, Senk-, Kipp- und
Vorschubbewegungen erforderlich sind. Das Standardsortiment umfasst 3 Modelle (G1-G3).
Das an 4 Seiten bearbeitete Gehduse ermoglicht den Anbau von Motor, Getriebe oder
Druckgeber. Alle Ausfiihrungen sind sowohl fiir Druck- als auch fiir Zugbeanspruchung und
Lageunabhéngige Funktion ausgelegt.

Grundsaétzlich sind 2 verschiedene Bewegungsprinzipien zu unterscheiden:

Trapezgewindespindel
TGS

Standard Ausfiihrung
TGS-N

Axial verfahrende
Spindel

Verdreh-Gesicherte
Ausfihrung TGS-V

Kugelgewindespindel
KGS

Standard Ausfliihrung
KGS-N

Verdreh-Gesicherte
Ausfiihrung KGS-V

Rotierende Spindel

Trapezgewindespindel
TGS

Rotierende Spindel
TGS-R

Kugelgewindespindel
KGS

Rotierende Spindel
KGS-R
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3 Aufbau Schnellhubgetriebe

3.1  Ausfithrung Rotierende Spindel (R)

Neff-Schnellhubgetriebe der Bauart R mit rotierender Spindel sind spiralverzahnte
Kegelradgetriebe mit Olschmierung im Getriebe und Fettschmierung an der Spindel.

Durch drehen der Antriebswelle wird durch das Kegelritzel, das Kegelrad angetrieben.

Das Kegelrad sitzt auf einer Hohlwelle die tber eine Passfeder mit der Spindel befestigt ist.
Durch bauseitiges Befestigen der Laufmutter (verhindern der Laufmutter am Mitdrehen) wird
die Drehbewegung in eine lineare Hubbewegung umgewandelt.

3.2 Ausfiihrung Axial verfahrende Spindel (N)

Neff-Schnellhubgetriebe der Bauart R mit axial verfahrender Spindel sind spiralverzahnte
Kegelradgetriebe mit Olschmierung im Getriebe und Fettschmierung an der Spindel.

Durch drehen der Antriebswelle wird durch das Kegelritzel, das Kegelrad angetrieben.

Das Kegelrad sitzt auf einer Hohlwelle in der ein Trapezgewinde eingearbeitet ist, oder eine
Kugelgewindemutter befestigt ist in der wiederrum eine Spindel lauft.

Durch bauseitiges Befestigen der Spindel (verhindern der Spindel am Mitdrehen wird die
Drehbewegung der Mutter/Hohlwelle in eine lineare Hubbewegung der Spindel umgewandelt.

>
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4 Montage/Demontage von Schnellhubgetrieben

4.1  Allgemeine Montagehinweise

I

Die Befestigungsschrauben des Schnellhubgetriebe erfolgt am Gehduse oder anderen
Befestigungsteilen (Befestigungsplatten o. Kardanadapter, sieche QR-Code unten oder
www.nheff-gewindetriebe.de. Das Gehiuse wird immer an einer bearbeiteten Fliche (keine
gewalzten Stahlprofile o. a.) angeschraubt, um Fluchtungsfehler oder Gerduschprobleme zu
vermeiden.

Beim Einbau ist das Schnellhubgetriebe und die Spindel, je nach Anwendungsfall, entweder
rechtwinklig oder parallel zum Maschinenteil genau auszurichten und zu verschrauben.

Die Toleranzen der vier Montageseiten entsprechen der DIN ISO 2768-mH

Baugréfle G1 G2 G3
Schrauben

(min. 8.8) M10 | M12 | M20
Einschraubtiefe 15 16 30
Max.

Anziehmoment in 50 80 400
Nm

Die in der Tabelle genannten Drehmomente kénnen nur als grobe und unverbindliche
Richtwerte verstanden werden - siehe VDI 2230!

Seitenkrafte sind durch geeignete Fiihrungen aufzunehmen, da diese sonst zu Lasten der
Lebensdauer gehen.

& Achtung!

Die Zugéanglichkeit des Olschauglas im Betrieb muss gewahrleistet sein.

& Achtung!

Beim Ausrichten des Schnellhubgetriebe diirfen keine Schldge auf Wellenende oder Spindel
ausgelibt werden.

QR-Barcode zu Neff-Befestigungen: QR-Barcode zu Neff-Anbauteilen:
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4.2  Montage

1. Zwischen Spindel und bauseitigen Fihrungen auf Parallelitat achten.

2. Justierarbeiten immer von der Grundstellung, mit dem geringsten Spiel zwischen
Getriebe und Fiihrungen beginnend Uber die gesamte Hubldnge fortsetzten.

3. Verspannungen unbedingt vermeiden. (Lebensdauerbeeintrachtigung)

4. Antriebswelle muss sich leicht und Gber die gesamte Hubldange gleichmaRig
durchdrehen lassen.

5. Bei Trapezgewindespindelspindel: Spindel sdubern und auf gesamter Hubldnge
einfetten

6. Bei Kugelgewindespindel: Spindel sdubern und Kugelgewindemutter abschmieren

Olstand am Getriebe kontrollieren.

8. Verschlussschraube gegen Entliiftungsventil austauschen, dabei darauf achten dass,
das Entliftungsventil frei zuganglich ist.

~

4.3  Lagetoleranzen
Trapezgewindespindel: Kugelgewindespindel:

e— B

|
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Lagetoleranzen giltig fir alle Ausfihrungen (N/V/R)
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4.4  Parallelmontage mehrerer Schnellhubgetriebe

Vorrausetzung:
Ein Schnellhubgetriebe ist bereits wie in Kapitel 4 beschrieben, eingebaut und befestigt!

9. Das zweite Spindelhubgetriebe in die vorhergesehene Position bringen, aber noch
nicht befestigen.

10. Bei Ausfiihrung mit rotierender Spindeln Laufmuttern auf gleiche Position bringen.

11. Kupplung oder Gelenkwelle auf die Antriebswelle des bereits befestigten
Schnellhubgetriebe schieben.

12. Kupplung oder Gelenkwelle auf die Welle des zweiten Schnellhubgetriebe schieben.
13. Befestigen des Spindelhubgetriebe.

14. Wiederholung der Schritte 1-5 bei weiteren Getriebeeinheiten.

& Achtung!

Vor der Montage Drehrichtung aller Hubelemente prifen.

& Achtung!

Um Fluchtungsfehler der Schnellhubgetriebe auszugleichen, sind drehelastische Kupplungen, -
Gelenkwellen oder Kardangelenkwellen einzusetzen.

& Achtung!

Wiéhrend der Einlaufphase Schmierfilm und Spindeltemperatur beobachten. Rascher
Trockenlauf (Bei Kugelgewindespindeln starke Laufgerdusche) und erhéhte Temperatur trotz
Einhaltung der Einschaltdauer und zuldssigen Leistung deuten auf unzuldssige Seitenkrafte hin

QR-Barcode zu Neff-Kupplungen: QR-Barcode zu Neff-Gelenkwellen:
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4.5 Demontage der Spindel

Ausfiihrung Rotierende Spindel (R)
9  Mit einem spitzen Schraubenzieher(1) Schutzkappe(2) von Lagerhals 16sen
I Gewindeschraube(3) von Spindelbefestigungsmutter(4) |6sen
9 Spindelbefestigungsmutter(4) mit Stirnlochschliissel von Spindel(5) I6sen
9 Spindel(5) aus Getriebe ziehen

Ausfiihrung Axial verfahrende Spindel (N/V)
9 Spindelseitige Befestigung losen.
9 Das Schutzrohr der Spindel von Getriebe I6sen.
9 Spindel aus Getriebe herausdrehen (Bei Kugelgewindeversion darauf achten
das ein passendes Rohrchen der Spindel nachgeschoben wird damit die
Kugeln der Mutter im Umlenksystem bleiben)

10
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5 Inbetriebnahme

& Achtung!

Endschalter auf Funktion Gberprifen. Wenn maoglich, Schnellhubgetriebe ohne Belastung in
Betrieb nehmen und Last langsam steigern.

Waihrend der Inbetriebnahme standig die Betriebstemperatur, die Stromaufnahme des Motors
und das Spindeltragbild prifen.

6 Wartung

Bei Trapezgewinde, regelmaRig die Spindel abschmieren.

Bei Kugelgewindespindeln gilt der Richtwert: ca. alle 200 Stunden, 1ml pro 10mm
Spindel-Dm nachschmieren

Nach ca. 5 Betriebsstunden der Inbetriebnahme: Nachziehen aller
Befestigungsschrauben.

Nach ca. 50-100 Betriebsstunden: Getriebe an den Schmiernippeln nachschmieren
(entfllt bei Getriebe mit Olfiillung)

Nach ca. 200 Betriebsstunden oder 1 Jahr (bei erschwerten Betriebsbedingungen in
kiirzeren Intervallen): Uberpriifung der Spindelmutter auf VerschleiRerscheinungen.
Spindel von altem Fett reinigen und neu abschmieren.

I Nach ca. 1000 Betriebsstunden oder 5 Jahren: &l durch die Ablassschraube ablassen,
neues Ol in die Einlassschraube einfiillen und mit ca. 200ml durchspiilen. Ablassschraube
einschrauben und Ol bis Mitte Schauglas fillen.

f  Nach Erreichen der Lebensdauer des Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebes ist die
Spindel/Mutter auszutauschen: Hier ist der Stopfen am Lagerhals zu entfernen, die
Gewindeschraube zwischen Spindelmutter und Spindel zu I6sen und die Spindelmutter
mit einem geeigneten Schliissel (Stirnlochschlissel) zu [6sen

= = = = = =

& Achtung!

Bei der Montage der Einfiill- Ablassschrauben neue Dichtringe verwenden

& Achtung!

Austausch der Spindelmutter vornehmen , wenn das Axialspiel 1/4 der Gewindesteigung
Ubersteigt (Trapezgewinde)

11
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6.1  Schmierstoffe und Fiillmengen

|

Werks-Fettsorten:

Schnellhubgetriebe mit Trapezgewindetrieb:

Spindel:

Neff Grease 2

Sicherheitsdatenblatt sieche QR-Code oder www.neff-gewindetriebe.de
Kegelradgetriebe:

Aral Degol GS220
Sicherheitsdatenblatt siehe: www.neff-gewindetriebe.de

Schnellhubgetriebe mit Kugelgewindetrieb:

Spindel:

Neff Grease 2/3

Sicherheitsdatenblatt siehe QR-Code oder www.neff-gewindetriebe.de
Kegelradgetriebe:

Aral Degol GS220

Sicherheitsdatenblatt siehe: www.neff-gewindetriebe.de

Fullmengen:
Typ Gl | G2 ]G3
Fall- -~ 0,15 | 0,5 | 3,0
mengen in | (ca.)

Neben unseren Werks-Schmierstoffen kénnen auch andere, gleichwertige

Markenschmierstoffe verwendet werden.
Gilt nur unter Vergleich und Beachtung der Datenblatter, von den oben genannten Herstellern.

|
Zu grol3e Fettmengen erhohen die Reibung und damit die Temperatur. Geniligend Schmierstoff
ist vorhanden, wenn an den Dichtlippen ein leichter Fettaustritt beginnt.

12
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7 Betriebsstorungen

Service: Falls sie wahrend des Betriebes Stérungen bemerken sollten, versuchen sie zuerst die
Art der Stdrung anhand unten stehender Ubersicht zu identifizieren und zu beheben. Sollte es
sich um eine Storung handeln, die von ihnen nicht zu beheben ist, nehmen sie bitte Kontakt

mit unserem Technischen Service (siehe letzte Seite) auf.

Storung

Fehlerursache

Abhilfe

Ungewdhnliche,

gleichmaRige Laufgerdusche.

U Abrollend/mahlend:
Lagerschaden

U  Klopfend:
UnregelmaRigkeit in
Verzahnung

Fettfullung tiberprifen.
Ricksprache mit
technischem Service

Ungewdhnliche,
ungleichmaBige
Laufgerdusche.

Fremdkdrper im Fett/Ol.

Fettfullung tiberprifen.
Antrieb stillsetzen.
Ricksprache mit
technischem Service.

Ungewdhnlich hohe
Temperatur am Gehdause.

U  Zuwenig Fett.
U  Verzahnung oder Lager
defekt.

Fettflllung Gberprifen und
berichtigen.

Ricksprache mit
technischem Service.

Fett, Ol tritt am
Wellendichtring aus

Dichtung defekt.

Ricksprache mit
technischem Service.

Fett, Ol tritt am
Wellendichtring und an der
Spindel aus.

Zuviel Fett/Ol im Getriebe.

Fettflllung Gberprifen und
berichtigen.

Ricksprache mit
technischem Service.

Rascher Trockenlauf der
Trapezspindel.

Montagefehler: Unzuldssige
Seitenkrafte.

Montagefehler berichtigen.
Riicksprache mit
technischem Service.

Antriebswelle dreht nicht,
oder Spindel dreht, verfahrt
nicht obwohl Antriebswelle
gedreht wird.

Wellen-Naben-Verbindung

oder Verzahnung gebrochen.

Getriebe zur Reparatur
schicken.

13
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8 Herstellererklarung

Hiermit erkladren wir, dass folgendes Produkt:

Schnellhubgetriebe, Version G
mit Trapezgewindespindeln oder Kugelgewindespindeln
in der Bauart N, R oder V
in den BaugréRen
G1-G3
zum Heben und Senken von Lasten

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il B fir unvollstdndige Maschinen,
gefertigt wurde.

Die Inbetriebnahme dieser unvollstandigen Maschine ist solange untersagt, bis festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der EG-
Richtlinie Maschine, den harmonisierenden Normen, Europa-Normen oder den
entsprechenden nationalen Normen entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich die technische Dokumentation zur unvollstandigen Maschine
einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen zu Gbermitteln. Die technische Dokumentation wurde
nach Anhang VII B erstellt.

Name des Dokumentationsbevollmachtigten:
Andreas Ries, QVIB
Adresse des Dokumentationsbevollmachtigten:
Neff Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Str. 24
71093 Weil im Schonbuch

Folgende harmonisierende Normen sind angewandt:
DIN EN ISO 12100-1 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsatze, Teil 1: Grundsatzliche Terminologie, Methodik
DIN EN ISO 12100-2 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsatze, Teil 2: Technische Leitsatze und Spezifikationen
Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt:
BGV D8 Unfallverhiitungsvorschrift Winden, Hub- und Zuggerate

Neff Gewindetriebe GmbH y
Karl-Benz-Str. 24 174 f"/
71093 Weil im Schénbuch [ /V—W

+49(0)7157/53890-0

Weil im Schénbuch, 29.08.2012 Hartmut Wandel, Geschaftsfuhrer
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